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PortableRLFlexibler Einsatz & mobile Positionierung






Mobile 3D Messung von großen Bauteilen
Der PortableRL ist ein mobiles Messgerät zur Messung von mikrostrukturierten Oberflächen. Anwender messen Geometrien von bis zu (mm) 50 x 50 x 26. Das System wird zur Messung von gekrümmten und ebenen Flächen (Komponenten) eingesetzt. 
Ein Akkupack macht das Messsystem transportabel und beliebig positionierbar. Der hohe Arbeitsabstand ermöglicht die Messung von unterschiedlichen Bauteilformen und Typen. Typische Anwendungen sind Druckwalzenmessung, Asphaltmessung, Qualitätssicherung im Turbinenbau und die Messung von Karosserie- und Stahloberflächen.
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Technische Spezifikationen
	Allgemeine Spezifikationen
	Objektspezifische Merkmale

	Messprinzip	berührungslos, optisch, dreidimensional, basierend auf Fokus-Variation		
	Positioniervolumen (X x Y x Z)	50 mm x 50 mm x 25 mm = 62500 mm³		



	Objektivvergrößerung		10x	20x	50x	2xSX	4xAX	5xAX	10xAX	20xAX	50xSX	
	Arbeitsabstand	mm	17.5	16	10.1	34	30	34	33.5	20	13	
	Lateraler Messbereich (X,Y) (X x Y)	mm	2 	1	0.4 	10	4.87	3.61	2	1	0.4	
		 mm²	4	1	  0.16	100	23.72	13.03	4	1	0.16	
	Vertikale Auflösung	nm	150	75	50	3500	620	460	170	90	70	
	Messgenauigkeit Stufenhöhe (1 mm)	%	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	Min. messbare Rauheit (Ra)	µm	0.55	0.25	0.2	---	---	---	0.65	0.3	0.25	
	Min. messbare Rauheit (Sa)	µm	0.30	0.15	0.1	---	---	---	0.35	0.15	0.15	
	Min. messbarer Radius	µm	5	3	2	20	12	10	5	3	2	
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Video: Wir stellen das mobile Messgerät PortableRL vor







mehr videos auf unserem youtube-kanal


Ihre Anwendung in unserem virtuellen Messzentrum

buchen sie ihre persönliche online-demo






Erfahren Sie mehr über optische 3D Messtechnik
Online-Demo
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Kontakt zu uns


Newsletteranmeldung


Online Demo buchen
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Alicona Family

Login



Kommende Events

Trade show
CCMT
Fachausstellung für  ...
08.04.2024  - 12.04.2024
 Shanghai, China (Asia)
 Halle W3, Stand B213


Trade show
Aviation Week MRO
Internationale Ausstellung  ...
09.04.2024  - 11.04.2024
 Chicago, IL (America)
 Stand 2990


Mehr Veranstaltungen

Über Bruker Alicona
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Folgen Sie uns








[image: Bruker Alicona Logo]




Copyright ©  Alicona Imaging GmbH


	Imprint & Terms of Use
	Privacy Policy
	Code of Conduct













